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NOTES :

Les plans d'urbanisme ne peuvent en aucun cas servir de plans d'exécution -
Toutes fondations sur bon sol - Terre électrique sous fondations selon R.G.I.E. - Tous les ouvrages en
béton armé et métalliques sont donnés à titre indicatif - Toutes les cotes seront vérifiées sur place et la
stabilité sera calculée  par un ingénieur civil à charge du Maître d'Ouvrage, ou de l'Entrepreneur -
Tous les locaux sont à ventiler pendant 15 minutes minimum par jour (et ce, même en hiver), afin d'éviter
l'apparition de condensation.

MODIFICATIONS PRINCIPALES :

+32 (0) 86/40 19 07
info@archi6940.be
www.archi6940.be

Neuve Voie 1
6940 DURBUY

TYPE DE PROJET :
Glamping "Green Fields" - Village de vacances :
 Situation de fait :
  - 1. Implantation de terrains de padel, d'aires de jeux et d'une piscine
  - 2. Abris fixes (anciennement mobiles)
  - 3. Aménagement d'abords avec modification du relief
  - 4. Implantation de blocs sanitaires, de stations d'épuration
         et d'un bassin tampon
 Situation projetée :
  - 5. Régularisation et extension d'un restaurant
  - 6. Implantation de terrains multisports et d'un espace Yoga
  - 7. Implantation d'un paking

Maître d'ouvrage

Le sanglier des
Ardennes by Bru

Rue de Rome 1
6940 Durbuy

Permis d'urbanisme

DOSSIER : LPM-G24.001

PROVINCE : Luxembourg

SITUATION : Rue du Gibet - 6940 Durbuy

REFERENCES CADASTRALES : Durbuy - Div.1/Durbuy - Section A
645F, 645G, 645K, 645M, 645R, 645S, 645T, 651N, 651R, 676H, 683A, 684H

Situation, contexte urbanistique, implantation, plans, élévations,
coupes

DATE : 11 / 07 / 2024

ECH. : 1/50 - 1/100 - 1/200 - 1/1000 - 1/2500

PAGE: 1/1

INDICE DE PLAN :

COMMUNE : Durbuy

Lies Ponnet
Julie Méhagnoul
Martin Collignon
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Toilette
HSP : 240
11.50 m²

Douche
HSP : 240
19.25 m²

Toilette PMR
HSP : 240
6.50 m²

Stockage
HSP : 240
3.20 m²

Local technique
HSP : 240
2.50 m²

Toilette
HSP : 240
12.55 m²

Douche
HSP : 240
19.25 m²

Stockage
HSP : 240
2.80 m²

Local technique
HSP : 240
2.50 m²

Sanitaires
Homme

Sanitaires
Femme
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3,5 cm - Gravier roulé
0,5 cm - EPDM
14 cm - Isolation
5 cm - Béton de pente min.1,5%
4 cm - Chape de compression

13 cm - Hourdis

3,5 cm - Gravier roulé
0,5 cm - EPDM
14 cm - Isolation
5 cm - Béton de pente min.1,5%
4 cm - Chape de compression

13 cm - Hourdis

2 cm - Finition sol
10 cm - Chape
10 cm - Chape PUR
15 cm - Dalle béton armée
0 cm - Visqueen
5 cm - Sable stabilisé

15 cm - Empierrement
0 cm - Géotextile

2 cm - Finition sol
10 cm - Chape
10 cm - Chape PUR
15 cm - Dalle béton armée
0 cm - Visqueen
5 cm - Sable stabilisé

15 cm - Empierrement
0 cm - Géotextile

14 cm - Bloc béton
12 cm - Isolation
4 cm - Lattage

2,5 cm - Contre-lattage
1,5 cm - Bardage bois vertical

14 cm - Bloc béton
12 cm - Isolation
4 cm - Lattage

2,5 cm - Contre-lattage
1,5 cm - Bardage bois vertical
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14 cm - Bloc béton
12 cm - Isolation
4 cm - Lattage

2,5 cm - Contre-lattage
1,5 cm - Bardage bois vertical

2 cm - Finition sol
10 cm - Chape
10 cm - Chape PUR
15 cm - Dalle béton armée
0 cm - Visqueen
5 cm - Sable stabilisé

15 cm - Empierrement
0 cm - Géotextile

3,5 cm - Gravier roulé
0,5 cm - EPDM
14 cm - Isolation
5 cm - Béton de pente min.1,5%
4 cm - Chape de compression

13 cm - Hourdis

Légende des façades - Sanitaires
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Bardage bois vertical

Châssis aluminium - ton anthracite

Mobilier extérieur - vasque

Plans - Sanitaires
Ech. : 1:50

Façade avant
Ech. : 1:50

Façade arrière
Ech. : 1:50

Façade gauche - Sanitaires Homme
Ech. : 1:50

Façade droite - Sanitaires Homme
Ech. : 1:50

Façade gauche - Sanitaires Femme
Ech. : 1:50

Façade droite - Sanitaires Femme
Ech. : 1:50

Coupe C - Transversale
Ech. : 1:50

Coupe B - Longitudinale - Sanitaire Homme
Ech. : 1:50

Coupe A - Longitudinale - Sanitaire Femme
Ech. : 1:50 Sanitaires :

Plans, coupes & élévations

ECH. : 1/50          
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