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Plan d'égouttage
Ech.:1:500

4. Station
d'épuration
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Plan Station d'épuration - 109

Ech.: 1100
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4. Bloc
BO8| sanitaire

I

Ruissellement des REOI1
eaux de pluies par » DEVOl ==» Eauxde
la chape drainante surface
& drainage piscine
BO2 REO2
Eaux déchlorée » DEV02 ==» FEauxde
(Backwash) surface
BO1 - BO5 :
Citerne
Collecte des eaux de Ep
pluie sur les toitures
20.000L
Surface : 900m?2
Consommation
Ou trop plein
BO1, BO3, BO4 & BO5S
Restaurant, Bar
Sanitaires piscine
et tente « Bali »
Citerne DEVO3 REQO3
o : Bassin =¥ Eauxde
elE gl el 20.000L Tampon surface
BO6 & BO7
Sanitaire
Eaux de usées
Consommation
Ou trop plein
BO6 & BO7 Citerne
Toiture - Eaux de pluie 20.000L
BO8
Sanitaires bas
Stgt(i)on > REO4
d’épuration DEVO4 Eil:égs
38 EH
119
Sanitaires individuels
Tente « Shaka »
ns St”t‘.) REOS
Sanitaires individuels ge ?.wla?t?on DEVO5 == Eauxde
Tente « Shaka » P surface
1 EH
Schéma des eaux & rejets
Légende batiments
Identification du batiment | Identification de la parcelle . . P
sur le plan descriptif sur le plan descriptif Affectation et/ou dénomination
BO1 P06 Sanitaire / Stockage piscine
BO2 PO6 Local technique piscine
BO3 P06 Cuisine
BO4 PO6 Restaurant
BO5 PO6 Sanitaire " Bali "
BO6 PO6 Sanitaire Homme
BO7 PO6 Sanitaire Femme
BO8 PO6 Sanitaires Bas
Légende installations
Identification de Description ou dénomination
Finstallation usu':lle de l'installation Dans By /Iy
sur le plan descriptif
101 Paddle (activité) - 1 500 m? /
102 Pompe a chaleur BO1
103 Traitement de |'eau de piscine BO2
104 Frigos BO3
105 Congélateur BO3
106 Piscine /
107 Traitement de l'eau BO2
108 Cabine haute tension /
109 Station d'épuration /
110 Station d'épuration " bas " /
m Station d'épuration " Shaka " /
12 3 Chaudiéres " Heatmaster " BO1/06/08
13 3 Boiler LCA B0O1/06/08
N4 30 Abiris fixes - Tente " Safari * /
15 20 Abris mobiles - Tente ronde /
6 Multisports (activité) - 1 500 m? /
n7 45 Unités fixes - Tente " Bali " /
n8 14 Unités fixes - Tente " Shaka " /
119 3 Unités fixes - Tente " Shaka " /
120 Convecteur au gaz BO3
121 2 Chaudieres " AO Smith " BO5
122 17 Foyers au gaz 118 /19
123 17 Chauffe-eau " Shaka " 118 /19
124 Parking - 236 places /
Légende du plan
Eaux usées Eaux de pluie
I

TYPE DE PROJET :

Glamping "Green Fields" - Village de vacances :

Situation de fait :

Maitre d'ouvrage

Le sanglier des

- 1. Implantation de terrains de padel, d'aires de jeux et d'une piscine Ardennes by Bru

- 2. Abris fixes (anciennement mobiles)

- 3. Aménagement d'abords avec modification du relief

- 4. Implantation de blocs sanitaires, de stations d'épuration
et d'un bassin tampon

Situation projetée :

- 5. Régularisation et extension d'un restaurant
- 6. Implantation de terrains multisports et d'un espace Yoga

- 7. Implantation d'un paking

DOSSIER : LPM-G24.001

PROVINCE : Luxembourg

COMMUNE : Durbuy

SITUATION : Rue du Gibet - 6940 Durbuy

REFERENCES CADASTRALES : Durbuy - Div.1/Durbuy - Section A
645F, 645G, 645K, 645M, 645R, 645S, 645T, 651N, 651R, 676H, 683A, 684H

NOTES :

Les plans d'urbanisme ne peuvent en aucun cas servir de plans d'exécution -

Toutes fondations sur bon sol - Terre électrique sous fondations selon R.C.LE. - Tous les ouvrages en
béton armé et métalliques sont donnés a titre indicatif - Toutes les cotes seront vérifiées sur place et la
stabilité sera calculée par un ingénieur civil a charge du Maitre d'Ouvrage, ou de I'Entrepreneur -

Tous les locaux sont a ventiler pendant 15 minutes minimum par jour (et ce, méme en hiver), afin d'éviter

I'apparition de condensation.

MODIFICATIONS PRINCIPALES :

DATE :11/12 / 2024
ECH.:1/500 - 1/100
INDICE DE PLAN :

PAGE: 6/10

Permis d'urbanisme

Rue de Rome1l
6940 Durbuy

DES ARCHITECTES.

Lies Ponnet
Julie Méhagnoul
Martin Collignon

Neuve Voie 1
6940 DURBUY

+32 (0) 86/4019 07
info@archi6940.be

Plan égouttage & station d'épuration www.archi6940.be




